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V. Teorya destylacyi zwyczajnej 
i cząsteczkowej. 

Destylacyą nazywamy ogólnie proces 
przemiany dowolnych ciał przez ogrzewanie 
w stan pary w celu odprowadzenia wy- 
tworzonych par osobno i przemiany tychże 
zapomocą oziębiania napowrót w stan cie- 
kły, czy też stały. Ale z tem pojęciem łą- 
czy się zarazem cel tego procesu, mianc- 
wicie oddzielenie jednego lub więcej ciał 
od innych, lub też w ogóle uwolnienie pe- 
wnych ciał od różnych zanieczyszczeń. 


Nas będzie zajmować tylko destylacya 
płynów. Nawiasowo nadmienić tylko należy, 
że destylacya ciał stałych nie wiele się ró- 
żni od destylacyi płynów. Wprawdzie jest 
używany pewien odmienny rodzaj destylacyi 
ciał stałych, noszący dodatkową nazwę su- 
chej, a łączący w tem pojęciu zarazem 


przemiany chemiczne tych ciał — ale tol 


wychodzi po za obreb naszego przedmiotu 


Przebieg destylacyi płynu, będącego 


ciałem chemicznie jednorodnem i zupełnie 


czystem, jest bardzo prosty. Potrzeba to 
ciało najpierw ogrzać do jego temperatury 
wrzenia. (rdy już ta zostanie osiągnięta, 
wtedy dalej doprowadzane ciepło przy nie- 
zmienionych warunkach (w szczególności 
przy tem samem ciśnieniu zewnętrznem) zu- 
żywa się już nie na podniesienie tempera 
tury płynu, 
w pary o tej samej temperaturze i to tak 
długo, dopóki cała ilość płynu nie zostanie 
przedestylowana. 

Ale ze stanowiska praktycznego tego 
rodzaju destylacya nie miałaby żadnego zna- 
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|ezenia, zaś destylacya mieszanin płyn- 
nych, lub wogóle płynów zanieczyszczonych 
|Jest już znacznie więcej skomplikowana, 
i chociaż opiera się na tych samych zasa- 
dach. 
x Najważniejszą własnością ciał, ze wzglę- 
du na destylacyę, jest ich punkt wrzenia. 
 Kazde ciało chemicznie czyste posiada so- 
bie właściwy, ściśle określony punkt wrze- 
nia, zmienny w pewnych tylko granicach, 
zaleźnie od ciśnienia atmosferycznego. Otóż 
na różnicy tych stałych punktów wrzenia 
opiera się zasadniczo możliwość rozdziele- 
nia mieszanin na poszczególne składniki za 
pomocą destylacyi. Nie można jednak tego 
rozumieć w ten sposób, że przy destylacyi 


jakiejś mieszaniny będzie odchodził w for- 


mie par najpierw pewien składnik, wrzący 


zostałego płynu, 
nego składnika zaczną uchodzić pary tegoż, 


lecz tylko na przemianę legoż 


przy najniższej temperaturze, sam aż do 
wyczerpania, a następnie po podgrzaniu po- 
aż do punktu wrzenia in- 


znowu aż do wyczerpania i tak analogi- 
cznie do końca destylacyi. (oś podobnego 
może zachodzić w pewnych tylko wypad- 
kach, które zaraz przytoczymy. Tak miano- 
wicie, ale tylko mniej lub więcej w przy- 
bliżeniu mogą się zachowywać mieszaniny 
płynne, których poszczególne składniki po- 
siadają bardzo od siebie odległe punkta 
wrzenia , i to zależnie od tego czy ta odległość 
jest mniejsza lub większa. Dalej — jeżeli 


szczone dowolne zresztą ciała stałe, to ten 
płyn (rozpuszczalnik) przechodzi przy de- 
stylacyi sam zupełnie czysty, a ciała roz- 
 puszczone pozostają jako stała masa. Tu 
można przytoczyć jako przykład znane 
każdemu otrzymywanie wody destylowanej, 
czyli chemicznie czystej z wody zwyczajnej. 
Jeżeli jednak ciała, rozpuszczone w pew- 
nym płynie są tego rodzaju. że same, 
nierozpuszczone, są przy temperaturze 
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wrzenia płynu już ciekłe (t. j. przedtem 
już topią się), wtedy ma się do czynienia 
w czasie destylacyi z mieszaniną płynów. 
W takich wypadkach zatem nie zawsze. 
da się rozpuszczalnik oddestylować jako | 
ciało chemicznie czyste. 


Wreszcie w powyższy sposób moga! 
się zachowywać takie mieszaniny płynne, 
których składniki w czasie destylacyi nie 
rozpuszczają się wzajemnie, lecz tworzą 
pewien rodzaj emulsyi. Najczęściej jednak 
takie mieszaniny mają przebieg destylacyi 
zupełnie odrębny, sobie właściwy — o czem | 
wspomniemy później osobno jako o ano- 
maliach destylacyi. | 


Wszystkie powyższe wypadki można 
zaliczyć do rzadszych. Najczęściej ma się 
do czynienia z mieszaninami płynnemi, 
których poszczególne składniki rozpuszcza- 
ją się wzajemnie, czyli tworzą miesza- 
niny ścisłe i mają punkta wrzenia 
w skali temperatur nie bardzo odległe od 


siebie. Weżmy pod uwagę najpierw taką 
mieszaninę, złożoną z dwóch dowolnych 
składników. Każda mieszanina ostatniego 


rodzaju posiada rownież pewien stały, ści- 
$le określony punkt wrzenia, nie będący 
jednak ani punktem wrzenia jednego ani 
drugiego składnika, lecz leżący zwyczajnie 
w pewnem miejscu skali temperatury po- 
między tymi punktami. Dla każdej różnej 
mieszaniny jednych i tych samych dwóch 
ciał jest ten punkt inny i ściśle związany 
ze stosunkiem ilościowym składników. Zwy- 
kle jest on zbliżony do punktu wrzenia 
tego składnika, którego w mieszaninie jest, co 
do ilości, więcej. 

Jako przykład szczegółowy weźmy mie- 
szaniny wody z alkoholem. 


Punkt wrzenia C*. 


Wody — 110:00 
98 obj. wody + 2 obj. alk. — 98:17 
WA PASZE ANA „KU >.” = 9260 
ur 4. ŚE20 NA — 8830 


Punkt wrzenia C°. 


Alkoholu absolutnego = „(SĄ 
98 obj. alk. + 2 obj. wody = 78:56 
DO E $ SEO O > ÉS TO? 
80 ,, » ar 20 ,, 19 = 7992 
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Nie możemy wypisywać wszystkich 
stosunków mieszanin, gdyż jest ich nieskoń- 
czenie wiele. Ale w bardzo łatwy sposób 
można je sobie uwidocznić sposobem ry- 
sunkowym, za pomocą t. zw. diagramu 
(zob. tabl.). Linia krzywa I. załączonej 
tablicy, przedstawiająca właśnie punkta 
wrzenia wszelkich możliwych mieszanin 
alkoholu z wodą, została wykreślona w na- 
stępujący sposób. Linia OX dowolnej dłu- 
gości jest podzielona na 100 równych czę- 
ści, które przedstawiają 100 objętości mie- 
szaniny; zaś na linii prostopaałej OY jest 
umieszczona skala temperatury w dowolnej 
podziałce. Na linii OX odlicza się od pun- 
ktu O liczbę ?/, obj. alkoholu, zawartego 
w pewnej mieszaninie, a na prostopadłej, 
wykreślonej z tak wyznaczonego punktu, 
wyznacza się według podziałki OY tempe- 
raturę wrzenia tejże mieszaniny, znalezioną 
eksperymentalnie. Jeżeli w ten sposób wy- 
znaczymy pewną ilość punktów, nie daleko 
od siebie leżących, na podstawie doświad- 
czeń z różnymi mieszaninami alkoholu 
i wody, to przez linię krzywą ciągłą, łączą- 
cą te punkta, będą wyznaczone punkta 
wrzenia wszelkich możliwych mieszanin 
alkoholu z wodą, 

Tak samo możnaby wyznaczyć podo- 
bue diagramy dla mieszanin jakichkolwiek 
innych płynów, wzajemnie się rozpuszcza- 
jących. 

Z podanego przykładu możnaby sądzić 
na pierwszy rzut oka, że punkt wrzenia 
mieszanin zależy w pewien sposób propor- 
cyonalnie tylko od różnicy punktów wrze- 
nia i od wzajemnego stosunku ilościowego 
składników. Ale wystarczy zwrócić uwagę 
na fakt, że podczas gdy pewne małe do- 
datki alkoholu do wody powodują zniżenie 
punktu wrzenia nieznacznie tylko, to na 
odwrót, takie same dodatki wody do alko- 
holu pociągają za sobą podwyższenie tegoż 
bardzo pokażne, aby poznać, Ze musi tu 
wpływać inny jeszcze jakiś czynnik. Jeszcze 
lepiej i dobitniej świadczą o tem fakta — 
co prawda zaobserwownne dotąd w nie- 
wielkiej ilości i luźnie — ale bądź co bądź 
niewątpliwie — że mogą istnieć mieszani- 
ny ścisłe, których punkt wrzenia jest niższy, 
aniżeli punkta wrzenia obydwóch składni- 
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ków. Tak n. p. różne mieszaniny benzolu | 
(punkt wrzenia — 80:5" C.) z alkoholem 
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Tablice Gróninga i Sorela. 
| Zawartość | 


Zawartość alko- 


z T 3 

etylowym, zwłaszcza wszystkie, zawierające 2 a 5 alkoholuw parze £ L : Pu Mapa 
więcej benzolu jak alkoholu, mają punkta | 5 < š deue ki EE: ALT 
š i o & B R S-i & ae À © 8 8 
wrzenia, leżące między 63 a 784" C. Po- |24| Ab | 34 PS SEA ele, à 
3 3 A : 3 a | g | TH * 8 ns g | D m = a 
dobnie ma. się rzecz z mieszaninami alko- 5 ° | Fo F |Ë | * | TEN S 

holu z toluolem, z ta tylko rózniea, ze. ——— 

najniższą granicą zaobserwowaną jest tu | | | 
ET UU 4 J ca 100 | 0 | 0 || 46 | 83,0! 78,75| 8&1 
"LS MT 1 |99,00| 990] 13,0 || 48 | 83,06 | 74,35 | 84,6 
| € m. | = |9817| 17,70! 28,6 || 50 | 82,82 14,95 | 85.1 
Owym innym ezynikiem, wywierającym, | 3 | 97.401 25,20| 35,0 | 52 | 8258 73,58 | 85,5 
jak widzimy bardzo wielki wpływ na pun- | í | 9665 3125 39,9 | 54 | 82,35 76,22 | 56,0 
J ak ść | PY P 5 | 95 90 | 3575 | 43.4 || 56 | S214 | 7686 | 86,4 
kta wrzenia mieszanin — a jak dalej zo- | 6 | «5,17| 39.30] 46,7 | 58 81,92 | 77,50 | 86,9 
baczymy i na destylacyę tychże, nie może || 7 94:47 42,60! 4,8 | 60 | 81,70: 78,17 | 87,3 
ymy SGH. Pa P S | 93,80 | 45,50 | 52,8 | 62 | 81:52! 73,86 | 87,6 
być co innego jak tylko wzajemna rozpu- " 93,20 | 48,40 | 54,5 | 64 | 81,34 | 79,56 | 83,0 
szczalność składników, czyli właściwie — 92,0, 51,00! 57,2 | 66 | 81,16 | 80,28 | 88,3 
| | P je 11 | 02.10 | 53,45 | 59.0 ME 80,98 | 81,05 | 83,6 
idąc dalej za przyczyną tej ostatniej — || 12 91,60 | 55,75 | 60,8 | 70 | 80,80: 81,85 | 89,0 
wzajemne przyciąganie najdrobniejs 13 | 9112) 57,45) 62,4 | 72 | 80,65) 82,75 | 89,3 
POZYCIĄŚ aJ ejszych | 3, | 9064| 5 80 640 | 74 | 8045 | 8165 | 89,6 
cząsteczek (drobin) poszczególnych składni- || 15 | 90.20 61,50 | 65,4 | 76 | 8027! 84,55 | 900 
ków. Jednakże zależność ta jest z jednej | 16 8980 6296 66,8 | 78 | 80.09) 85,45 90,8 
J Jeane || 18 | 89,0] 6445) 692 | 80 7992 8649 | 90,6 
strony nadto skomplikowana, a z drugiej | 20 S830 6520 reg 83 19,74. 8250 91.0 
strony nie zupełnie jeszcze zbadana, a 22 87,73 | 67,00 | 73,0 | 84 | 79,57' 8853 91,3 
y h p ' ; | | Mot 24 | 87.18! 67.10 744 6 "70,41, 89,59 91,6 
tu sie można było szerzej nad nią zin 26 | 86.65 | 68,20 | 75,8 | 88 | 79,95, 9067, 9,1 
dzić; dlatego też musimy się zadowolić | 28 86416 65,75 | 77.0 | 90 ! 7o.T2 91,80! 92,6 
| A | JK Č | 30 | 85:59| 6926] 78,1 | 92 | 7808/9125) ç 
tylko skonstatowaniem tejże. 32 | 8532 | 69,77 79,2 | 93 | 18,90, 93,80| ,, 
D Z à . Z 3 

Pary, wywiązujace się z wrzącej mie. | i (2830 2020 S01 bt | toś 7 
szaniny ściśłej dwóch płynów, są od sa-|| 38 8434, 71,43 81,6 | 96 | 78,68, 96.20] , 
. . / 4 S a | y ° e j » 49 
mego początku wrzenia zawsze również e | 88.81 SĄ + d XE Pa 97.6 
mieszaniną par obydwóch ciał. ale stosu-|| 44 | 83,56! 73,12 83,6 |, 93 : 18,56. 98,00  ,, 


nek ilościowy tych ciał w parach jest 
zwykle inny jak w płynie. Najczęściej 
zawierają pary składnik niżej wrzący w sto- 
sunku znacznie większym aniżeli we wrzą- 


Te rezultaty dadzą się w ten sam 
sposób przedstawić jak punkta wrzenia za 


pomocą diagramu. 


Linia krzywa II. załą- 


czonej tablicy przedstawia zawartości alko- 


cej mieszaninie. Przytem przy różnych 
mieszaninach jednych i tych samych dwóch | 
ciał nie jest ów większy stosunek składni- 
ków w parach jednakowy, lecz owszem dla 


każdej z osobna inny i stały. stawia rezultaty Gróninga. 

Weźmiemy za przykład szczegółowy Niewątpliwie możnaby takie saine ta- 
nadal mieszaniny alkoholu etylowego z wo- ‘blice, względnie diagramy wyznaczyć dla ró- 
dą. Ponieważ zaś ten wypadek jest spe- żnych innych mieszanin płynnych, jednakże 
cyalnie dla nas najważniejszy, więc za- nie mamy dotąd wcale badań wyczerpują- 
razem podamy obszerne zestąwienie doty- | cych pod tym względem. 
czących badań. Że przyczyną opisanego zachowania 

Pierwszym, który wykonał szereg do- sie mieszanin ścisłych nie może być także 
świadczeń nad tymi mieszaninami był co innego jak tylko rozpuszczalność wza- 
Gróning. W nowszych czasach powtórzył | jemna składników, to nie ulega wątpliwości. 
te doświadczenia uczony francuski Sorel Ale wpływ czynnika tego uwidocznia się 
z większą ścisłością i znalazł dość znaczne tu jeszcze wyraźniej jak przy punktach 
różnice. Poniżej podajemy rezultaty korn Rozpatrując mianowicie powyższą 


dług obydwóch badaczy. tablicę lub jej diagram, każdy musi zauwa- 
* 


holu w parach, wywiązujących sie przy 
wrzeniu wszelkich możliwych mieszanin 
jalkoholu i wody, a jest wykreślona na pod- 
stawie rezultatów Sorel'a. Linia III. przed- 


a 
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żyć, że różnica w składzie wrzącego płynu aby otrzymać zacier o pewnej koncentracyi. 
i par staje się nieproporcyonalnie coraz lm znowu zimniejszą będzie woda przy ro- 
mniejszą przy małych ilościach wody w mie- | bieniu ciasta, tem więcej zużyjemy wody 
szaninach i ze przy bardzo małych ilościach | gorącej, aby osiągnąć temperature scukrze- 
tejże (poniżej 2:5 vol.9/,) dochodzi do zera. | nia, a tem samem tem więcej zacier roz- 
To zaś jest oczywiście zgodne z tą znaną cieńczymy i zrobimy go rzadszym. Jeżeli za- 
własnością spirytusu, że im on jest silniejszy tem chcemy otrzymać zacier o pewnej kon- 
tem silniej wodę przyciąga. Są zresztą centracyi, musimy baczyć na to, aby, sto- 
znane inne mieszaniny ścisłe, okazujące sownie do temperatury zboża i lokalu, od- 
ten wpływ jeszcze wyraźniej, mianowicie powiednio dobrać temperaturę i ilość wody 
takie, które przy wrzeniu wydzielają pary, przy zacieraniu ciasta, aby później przy 
zawierające więcej składnika nie niżej wrzą- doparzaniu do temperatury scukrzenia nie 
cego lecz na odwrót wrzącego wyżej. i potrzeba było zużywać zbytnio wielkich 

Oto jako przykład bardzo ciekawy, ilości gorącej wody. 


zachowanie się różnych mieszanin alkoholu. Powinno się dobierać temperaturę i ilość 

etylowego z benzolem. wody przy zacieraniu ciasta tak, aby 

—  ————, Ciasto gotowe miało temperaturę 32 do 

| Przybliżony skład (na wagę) 36" R. = 40 - 45° C. Przy doparzaniu należy 

2 | | baczyć na to, aby temperatura ciasta nie 

. mieszaniny | ds .| podnosiła się zbyt szybko. Z tego powodu 
Alk. % benz. € | Alk. % benz. % 


można przerwać doparzanie na 10—15 mi- 


= | 18 ~ T nut, gdy ciasto okaże temperatüre 13 - 45" R. 
A Mr x M | Doparzanie może nastąpić zaraz po 
nk | +, A ne ka; uci zalarcia ciasta, albo d dopiero 
24 ^ eg 24 6C n pewnym, czasie. Jeżeli MIESNIE. wa- 
15 x v + © runki są odpowiednie, pozostawia się ciasto 


; na !/,—2 godzin, celem należytego rozmięk- 
Mamy tu zarazem przykład mieszani czenia. To rozmiekezenie jest bardzo ko 

ny, wydzielającej przy wrzeniu pary o tym rzystaem, jednak wtedy tylko, gdy nie ma 

samym stosunku składników co i w płynie. obawy, aby ciasto skwaśniało. Podczas ta- 

Dość analogicznie zachowują się mięszani- kiego rozmiękczania ciasta należy go od 

ny alkoholu z toluolem: w szczególności | czasu do czasu zamieszać. 

mieszanina z 35 części pierwszego i 65 czę- 


Temperatura, do której się ciasto do- 
ści drugiego wydziela pary o tym sa- parza, ma wielki wplyw na późniejsze wy- 
mym składzie. Zauważono również, że |datki. Doświadczenie uczy. że doparzanie 
podobnie zachowują się niektóre mocno do temperatury 48 - 50° R. zapewnia lepsze 
rozwodnione kwasy mineralne jak n. p. wydatki, jednakże doparzanie do tempera- 
azotowy 1 solny, jakoteż niektóre organi- tury wyższej t j. 50—52°R. czyni fermen- 
czne jak n. p. mrówkowy, octowy. tacyę pewniejszą, gdyż niełatwo tworzy się 
(C.d.n) |w tym wypadku zbyt wielka ilość kwasu. 

Zwykle przestrzegana temperatura seukrza- 
nia jest temperatura 49:5—51" R. Ilość za- 
(Ciąg dalszy). cieru, temperatura otaczającego powietrza 

Odmian dawnego sposobu zacierania w ogóle warunki, mające wpływ na szybsze 

jest zapewne tyle, ile jest gorzelników lub powolniejsze ostyganie zacieru muszą 
po gorzelniach zbożowych; każdy z nich być uwzględniane przy wyborze temperatu- 
bowiem musiał się do swojej gorzelni za-|ry scukrzenia. Jest bowiem koniecznem, 
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stosować. aby zacier utrzymał się przez pewien czas 
Im mniejszą będzie ilość wody, zużytej | przy temperaturze scukrzenia. 
przy zatarciu szrutu na ciasto, tem więcej. Uwzględnić należy, że przy za krótkiem 


będzie jej potrzeba dodać przy doparzaniu, | staniu podczas cukrzenia, scukrzenie to jest 
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niedokładnem, przy zanadto długiem zaś 
staniu tworzy się łatwo kwas w zacierze, 
który później szkodliwie 
diastaz i powoduje niezupełne odfermento- 
wanie zacieru. Więcej należy się obawiać 
zakwaszenia zacieru. aniżeli n'edostateczne- 
go scukrzenia, 
podczas fermentacyi i błąd, popełniony przez 
za krótkie trzymanie zacieru przy tempera- 
turze scukrzenia, 
prawiony. Zakwaszenie zaś zacieru jest 
zawsze zgubnem 1 nieda się bląd ten na- 
prawić ; zacier musi niedostatecznie odfer- 
mentować. W normalnych warunkach trwa 
czas scukrzemia jedną godzinę. 

W gorzelniach dzisiejszych doparzanie 
za pomocą wody gorącej rzadko się już 
praktykuje, używa się teraz bezpośredniej 
pary do podgrzewania zatartego ciasta. 
Użycie pary do podgrzewania umożliwia 
sporządzenie gęstego zacieru, wymaga jednak 
wielkiej uwagi ze względu na to, że uży- 


wajac.parv łatwiej można słód przeparzvé, ; 


aniżeli przy użyciu gorącej wody. Konie- 
cznem jest wtedy użycie dobrze działającej 


zacierni, któraby byla w stanie energicznie | 


1 szybko mieszać zacier ; baczyć też należy, 
aby dopływ pary był niezbyt wielki 
zastosowany do szybkości mieszania za- 
cieru. 

Inną odmianę dawnego sposobu zacie- 


rania żyta jest zacieranie żyta i słodu odra- 
Nie-. 


zu z całą ilością potrzebnej wody. 
mamy więc przy tej odmianie dwóch faz 
t. j. sporządzania ciasta 1 doparzania tegoż 
do temperatury seukrzenia. Zacieranie od- 
bywa sie jak następuje: Do kadzi zaciernej 
wprowadza się całą ilość potrzebnej do za- 
cieru wody, podgrzewa do właściwej tem- 


peratury i wsypuje do niej potem zwolna. 


zeszrutowane zboże i słód, przyczem mie- 
sza się powstającą masę ciągle i energicznie, 
aby była jednostajną Wodę należy przed- 
tem ogrzać tak wysoko, aby po wsypaniu 
zboża i słodu obniżyla się temperatura ca- 
tej masy do pożądanej temperatury scu- 
krzenia. Temperatura wody zależy od tem- 
peratury powietrza, temperatury zboża, od 


ilości tego ostatniego i od temperatury scu- 


krzania. Powyższa odmiana starego spo- 
sobu zacierania żyta jest bezwarunkowo 


O zacieraniu Zy ta. 


oddziaływa na 


może tem samem być na-, 


lecz : 


| | 65 
zawierały 100 
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mniej odpowiednią, aniżeli poprzednio opi 
sana, niema tu bowiem tak korzystnego 
rozmiękczania szrutu, a i pierwsze porcye 
wsypywanego zboża 1 słodu muszą się prze- 
parzać. Zresztą trudniej jest otrzymać z wię- 
 kszą ilością wody masę, któraby była wol- 


gdyż diastaz dziala dalej na od grudek, zawierających wewnątrz nie- 


zwilzong mąkę, usuwającą się tym sposo- 
bem od scukrzenia i powodującą stratę 
w wydatkach. 

Nikt z gorzelników w praktyce nie 
będzie obliczał przed każdym zacierem. 
jaką ilość wody ma wziąść, aby z danej 
ilości zboża otrzymać zacier o pewnem 
skoncentrowaniu i jaką temperaturę ma 
wodzie nadać. aby osiągnąć w zacierze 
temperaturę scukrzenia, gdyż obliczenie ta- 
kie zajmywałoby zbyt wiele czasu i nie- 
wprawny rachmistrz mógłby popelnić zna- 
czny błąd; doświadczenie praktyczne zastę- 
puje tu teoretyczne obliczanie. 


Poniżej podam jednak takie obliczania, 
ato jedynie dla okazania, jak się w takim 
wypadku postępaje. Zresztą może też któ- 
remu z młodszych gorzelników zda się 
obliczanie to w jakim wypadku, gdzie mu 
praktyka niczego powiedzieć nie może, bo 
jej n. p. nie ma. 
| Latwo możemy obliczyć ilość wody W, 
którą zawierać będzie zacier o koncentra- 
cyl (wskazówce sacharometru) s, sporządzo- 
ny z Z. klgr. zboża. 


Przyjmujemy, Ze żyto zawiera przeciętnie 


65” skrobii i 15°, wody. Z klgr. żyta będą 


klgr. skrobii 


Wiemy, że 9 części skrobii daje nam 10 


65 Z si 
części cukru; To klgr. skrobii da nam za- 
10 65 Z 65 Z 
tem T >< ROM. mites - klgr. cukru 


Cała powyższa ilość cukru zawarta 
będzie w zacierze i ten okaże na sacharo- 
metrze s” sach. 


Przyjmując, że na wskazówkę sacha- 
rometru wpływa tylko cukier, nie uwzglę- 
dniając zatem t. z. współczynnika czystości 
danego zacieru, przyjmujemy, że 100 klgr. 
zacieru składa się z s klgr. cukru i 100—s 
klgr. wody. 


** 
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Jeżeli zatem w zacierze na s klgr. cu: | 4, AL 652Z(100—s) 3Z Z (CT —et,) 
65 Z Ft im S0 erem 
kru jest (100—s) klgr. wody, tona - , -- klgr. 2078 20 t, —C T 
90 z tego otrzymamy 
3 . 652 100—s .| 13 100—s 3 GT 5 ét 
cukru będzie — . — — klgr wodyczyli| _ RÉ SM p MS u ; 
& 90 > " 8 P M : 307 t,— CT a dalej 
65 Z (100—s) 180 s 
W == = i — == P a = T ) 
"3 err, FATE dopada 
Na tę ilość wody W w zacierze sk'ada 180 s 
sie woda, którą ziarno posiada (15) 5 = 13000 135 x (C T—et,)+CT 1) 


a którą oznaczymy przez w, i woda, którą 
dolewamy podczas zacierania i tę oznaczy- 
my przez w,. Będzie zatem W = w, + w,. 


Jeżeli ziarno zawiera 15", wody to w Z 


1 t 
kler. ziarna będzie 100 Z klgr. wody czyli 
15 3 
== 7 == Z: 
fout TG 2 
będzie zatem w, = W—w, 
65 Z (100—s) AA 3Z L) 
VTT L'on 


w, możemy też innym sposobem ozna- 
czyć. Wiemy mianowicie, Ze przy zmiesza- 
niu dwóch ciał. zawierających pewne ilości 
ciepła, jest ilość ciepla, jaką mieszanina 
posiada, równą sumie tych ilości ciepła, 
które posiadały obydwa ciała przed ich 
zmieszaniem. J 


Jeżeli oznaczymy temper. zboża przez t, l 


Na 
b wody tf W C. 
temp, scukrzania zacieru „ T 
ciepło właściwe zboża „ c 
Š > zacieru „ © 
ilość zacieru (zboże + woda dolana), z + w, 


i uwzględnimy, że ciepło właściwe wody jest 
równe l, to możemy napisać wzór 

Zet, + w, t, = (z-]- w,)C.T, co 
oznacza, że przez dodanie ilości ciepła, tkwią- 
cego w zbożu do ilości ciepła. tkwiącego 
w wodzie, otrzymamy ilość ciepła, jaką zacier 
zawiera przy temperaturze scukrzania. 

Nie uwzględnia się w powyższym wzo- 
rze tego, że podczas zmieszania zboża z wo- 
dą udziela się pewna ilość zboża zewnę- 
trznemu powietrzu i że to ciepło dla za- 
cieru ginie. 

Z wzoru powyższego 
stym rachunkiem: 


ca Z(CT—'ct,) 
AE «tą ZW ID 


otrzymamy pro- 


Mamy zatem na w, dwa rozmaite wy- 
rażenia; możemy przeto napisać: 


| Jeżeli przeto chcemy otrzymać zacier 


o pewnej koncentracyi, możemy z wzoru I. 
obliczyć ilość wody, potrzebnej nam do 
acieru, a z wzoru II. możemy obliczyć, 
jaką temperaturę powinna mieć ta woda. 
| Wzor II. jednak nie nadaje się w po- 
wyższym kształcie do użytku przy oblicza- 
niach, zawiera bowiem dwie nieznane nam 
liczby, mianowicie liczbę c, oznaczającą 
cieplo właściwe zboża i liczbę C, oznacza- 
jącą ciepło właściwe zacieru. 


c obliczymy jak następuje: 


Zboze zawiera przeciętnie 150/, wody 
1 85°/, substancyi suchej. 

Ciepło właściwie wody jest równe 1. 

Ciepło właściwe substancyi suchej w zbo- 
Zu (cellulozy i skrobii) jest rówe 0:45 
dla ogrzania 15 klgr wody 


o 1" potrzeba . 15 kaloryj 
dla ogrzania 85 klgr. substan- 
cyi -suchej o 1" potrzeba 
85 x 0.45 == 3825 ,, 


dla ogrzania 100 klgr. zboża 
potrzeba zatem 
a dla ogrzania 1 klgr. zboża 
potrzeba . 
będzie zatem 


58:25 kaloryj 


| „o. 068 
e = 0:05 
Podobnie obliczymy C. 


Zacier zawiera s kler. cukru i I00—s 
klgr. wody. 
Ciepło właściwe cukru jest równe 035 
Dla ogrzania (100—s) klgr. 
wody o 1” potrzeba . (100-—s) kaloryj 
Dla ogrzania s klgr. cukru 


035 s , 


o 1^ potrzeba . 


— TO KS 


dla ogrzania 100 klgr. 
zacieru o l° potrzeba 100—-s--0"35 s kaloryj 
czyli 100 — 0 65 s 
dla ogrzania 1 klgr. za- 
cieru o 1” potrzeba 1—1,0065 s 
będzie zatem: C= 1 — 00065 s. 


Wartość dla C jest, jak widzimy, 
zmienną i zależną od s t. j. koncentracyi 
|; zacieru. 


29 
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To wstawieniu odnośnych wartości z 

c i C przyjmie wzór 1]. następujący kształt: 
t, = adn ak [11-0,0065 s) T-0:54 t,] + x 
+ (1--0,0065s)T . IX. a). 

Wzór ten nadaje się już do obliczeń. 
Przykład: 


Mamy do zatarcia 1000 klgr. zboża (z) 
temperatura zboża wynosi 10" C. W 
scukrzenia ma wynosić 65" C. (T), 
zacier ma mieć 20” sach. (s). | 
llość wody, którą musimy zużyć przy 
sporządzaniu zacieru, będzie: 


| 


3 


. 65 Z (100— s) 3 Z 
bos 90 s ~ 90 
65000 x 80 300 
¿ idea * 7 80 


— 2738 klgr., czyli 27 hl. i 38 I. 
Woda powyższa będzie musiała mieć 
temperature t,; według wzoru Il a) jest: 
180 s 
ła T Ago 81306, 
»«[(1— 0,0065 s) T— 0,58 t, ]-+- (1—-0,0065 s)T | 
a po wstawieniu za T,t,is odnośnych 
wartości otrzymamy : 
apa ocn 
>: 2990 
__ 8600 
10220 
— 18:05 + 56:55 
14,69 C. 


(0:87 T—0,53 t,) 087 T 


>< 51-25 — 56:55 


(Dok. nast.). 


SPRAWOZDANIE 


z działu gcrzelnictwa na wystawie w Budapeszcie 
! ze zwiedzenia kilku gorzelń na Węgrzech. 


przez A. Jenika. 

Gdybyśmy nie byli uprzedzeni opisem 
działu gorzelnictwa na Wystawie w Buda- 
peszcie przez p. Syniewskiego w numerze 
14. „Gorzelnika*, tobyśmy sądzili, że kraj 
tak obfity w gorzelnie, jakim są Węgry, 
zareprezentuje ten przemysł na swej wy- 
stawie na bardzo obszerną skalę. 

Tak jednak nie jest. Widocznie Węgrzy 
nie chcą się szczycić rozwojem tego prze- 
mysłu u siebie. Dział ten mieści się bowiem 
wprawdzie w osobnym pawiloniku, i to 
dość ładnym, zbudowanym niby kapliczka, 
w kształcie krzyża o równych a krótkich 
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ramionach i dość szumnie nazwanym — 
bo z węgierska  ,Szeszipar kialitasi pavi- 
lonja^, a w tłumaczeniu niemieckiem 
„Pavillon der Spiritus - Industrie“ — ale 
zato tak maluczkim, że zaledwie kilkanaście 
metrów kwadratowych obejmującym i w do- 
datku niemal prawie pustym. 

W pośrodku tego pawilonu ustawiono 
kolumnę zacierową na wysokim i wyście- 
lanemi kanapkami do siedzenia obwiedzio- 
nym postumencie. Kolumna sięga prawie 
do samego sulitu, a zbudowaną zostala 


przez firmę Reichel & Heiszler w Buda- 
 peszcie : kolumna ta, nie posiadająca ża- 
dnych armatur ani połączeń, służy więcej 
dla dekoracyi, aniżeli jako okaz wyrobu 
 przemystu kotlarskiego i czyni na pierwszy 
rzut oka wrażenie potężnego filaru, podtrzy- 


mującego sklepienie. 

To też większa część z malej gar- 
stki zwiedzających ten pawilon, po zbada- 
niu tego filaru co do jego przeznaczenia, 
odchodzi spokojnie dalej, nie zwracające 
wcale uwagi na inne przedmioty, które co 


prawda ani doborem, ani urozmaiceniem, 


niefachowca nie mogą zainteresować, a fa- 
chowca niczego pouczyć. 
My jednakowoż -- tak dla lepszego 


|przedstawienia sobie tej Wystawy, jak też 
1 z obowiązku naszego zawodu, przeglą- 


dnijmy dokładnie wszelkie okazy, jakie się 
tam znajdują. 

Otóż na półkach, z trzech stron pod 
oknami poumieszczanych, znajduje się kilka 
butelek z wódką, kilkanaście słojów z ży- 
tem, jęczmieniem , kukurudzą, kartoflami 
w papier pergaminowy poobwijanemi, z so- 
dą, jakoteż z węglami i z płynem z brahy; 
na ścianach zaś jest rozwieszonych kilka 
tabel statystycznych, 2 tablice z adresami 
66-ciu fabrykantów i destylatorów spirytusu, 
parę fotografii gorzelń i wołów, jakoteż 
planów gorzelń — powieszonych wysoko 
nad drzwiami. Wreszcie są i dwie wy- 
pchane glowy węgierskich wolów z dużemi 
rogami, a pod tymi okazami ulożono 
na ziemi po kilka worów suszonej brahy. 
To jest wszystko co pawilon zawiera. 

Znajdują się tam wprawdzie jeszcze 
dwie piramidy nowych antałków na wódkę, 
o pojemności 1 do 13 hl. i dwie zadnione 
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beczki z napisem , Soda" ale jeżeli by- 
lem dotąd już o tyle względnym, ze i woły 
do wystawy gorzelnictwa zaliczyłem, to te 
okazy wykluczam, gdyż należą one jak naj- 
pewniej do pawilonu wyrobów drzewnych, 
a względnie przetworów chemicznych, 
a nie do pawilonu ,,Szeszipar kiallitasi**. 

O ile ta wystawa jest obliczona nie 
dla rzeczywistego przedstawienia stanu 
i rozwoju przemysłu gorzelnianego, ale tylko 
dla formy, można się przekonać z tego, że 
na żadnym z okazów nie znalazlem ani 
nazwy wystawcy czy producenta. ani po- 


chodzenia, lecz tylko gołoslowną nazwę 
oznaczającą zawartość. -I tak: na sloju 


z Zytem jest napis: żywić”, a na sloju 
z jęczmieniem : „Jęczmień i t. p. 

Może być. iz Węgrzy są tak domyslni 
i przenikliwi, że bez żadnych objaśnień 
i bez dostatecznego zbioru dotyczących 
okazów, czegoś się z tej wystawy dowie- 
dzą — jednakowoż my. jako obey — do 
wiedzieliśmy się z tejże chyba jedynie tylko 
tvle, że wódkę wyrabiają tam z żyta, 
jęczmienia, kukurudzy, kartofli i z melasy, 
że woły karmią też suszoną brahą, i że 
z brahv melasowe] robią ‘różne przetwóry 
chemiczne. 

Pomijając jednak okazy materyałów, 
używanych do wyrobu wódki, gdyż takowe 
są nam dokładnie znane i pomijając także 
suszoną brahę i wytwory chemiczne z bra- 
hy melasowej, jako odnoszące się do go- 


rzelń fabrycznych i dla nas żadnego zasto- | 


sowania mieć nie mogące, to jednak cie- 
kawem byłoby poznać przynajmniej maszy- 
ny i przyrządy, jakich tam używają do su- 
szenia brahy, a również i przebieg che- 
miczny przy  otrzymywaniu wytworów 
z brahy melasowej. -- Ponieważ jednak 
ani suszona braha, ani gotowa soda nas 
objaśnić w tem nie może, przeto musimy 
wyznać, że gorzelnicza wystawa w Buda- 
peszcie. c kazujae światu swą twarz zawe- 
lonowaną, nie nam z jej rysów nie zdołała 
podać. 

Nie chcąc atoli dać za wygraną tej 


tajemniczości węgierskiej. odszukałem wre- | 


szcie po dluższem rozglądaniu się, i dopy- 
tywaniu jeden jedvny na całej wysta- 


wie znajdujący się aparat gorzelniany, jako, 
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jący się z kolumny zacierowej, 
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też i rektyfikaevjny. tej samej firmy co i w 
pawilonie spirytusowym, mianowicie Reichel 
&  Heiszler które to aparaty może 
z umysłu, aby ich odszukać nie było można, 
wciśnięto między kolosalne maszyny go- 
spodarskie i młynarskie w głównej hali 
maszyn. 


Trafiłem szczęśliwie, gdyż nie tylko 
ogladnalem dokladnie wspomniane aparaty, 
wynotowałem sobie ceny tychże, zwie- 
dzidem te nie tylko w Peszcie, ale 
i w całych Węgrzech pierwszorzędną fa- 
brykę aparatów gorzelnianych, i przypa- 
trzyłem się tam bardzo dokladnemu i su- 
miennemu wykonywaniu pojedynczych czę- 
ści aparatów, ale nadto, co najważniejsza, 
firma ta wyjednała mi wstęp do kilku 
gorzelń w kraju. 


— 


Rozpocznę od opisania 
się na wystawie aparatów nadmienionej 
firmy. Firma Reichel % Heiszler wysta- 
wiła aparat do ciągłej destylacyi, składa- 
kolumny 
lutrynkowej, regulatora do brahy (właści- 
wego tej firmie a dowcipnego pomyslu) de- 
llegmatora, oraz oziębiacza rurowego. 


znajdujących 


Oglądałem parnik Henzego — z dobrze 
obmyślanemi zamknięciami  wlazów, jako 
też urządzeniem do łatwego czyszczenia 
wentylu w czasie wytłaczania kartolli, kadź 
zacierno chłodzącą o 108 rurkach mosię- 
Znych po 70 em. dlugich a 5 em. szer., 
pionowo w trójramię ustawionych — któ- 
rych to powierzchnia chłodząca wynosi 
przeszło 17 m”, płukarnię bardzo .trwala 
i praktyczną, młynek do słodu, 3 rodzaje 
pomp, z tych jedna parowa, a wreszcie 
rozmaite luźne rury, kurki, wentyle i t. p. 

(Oprócz tych maszyn i aparatów go- 
rzelnianych, znajduje się tam także wzmian- 
kowany aparat rektyfikacyjny o większych 
rozmiarach, bardzo elegancko zbudowany. 


Tak aparaty jakoteż i maszyny go- 
rzelniane przedstawiają się bardzo dobrze, 
i odznaczają się trwałą i silną budową. 
Wielkość ich jest zastosowana dla 3 za- 
cierów 1 10—12 godzin ruchu przy wyrobie 
dziennym 7 hl, a przy wyrobie 4 hl. na 
2 zaciery I 7 - 8 godzin ruchu. 
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Posiadając ceny tych aparatów, sądzę w gorzelniach zaś, podlegających opłacie od pro- 
iż nie będzie od rzeczy, jeżeli takowe tu dukcyi 95.876 litrów à 100°,, razem zatem 
wymienię — a to dla porównania ich z ce- 8,448 535 litrów a 100. (W zeszłym roku 
nami krajowemi, a względnie z niemieckie- ka reu d Pow m. U Je Ense died telle 

Ú | 6,904.976 litrów à 100"). 


PP ASA? * Wyrób wódki w Galicyi W mie- 


Aparat do ciągłej destyla- 'siącu sierpniu r. 1896 wyprodukowano w Ga- 
cyi, siładający się z ko- licyi w 8 e (powiat stanisławowski) 
gyi À 38.000 stopni hektol. alkoholu. 
vom amine b * Warszawskie Towarzystwo oczysz- 
i la czania i sprzedaży spirytusu wykazuje 
Š m. wysokości - Z re- wedle bilansu za 10-ty rok operacyjny, bar- 
gulatorem do brahy, de- dziej zadawalające. niż dotychczas rezultaty. 
flegmatorem i oziębialni- Pomimo bowiem licznych amortyzacyj 1 re- 
kiem około | | 2.300 zlr. P e pars RZA fe; NAGA à 
Taki sam aparat, lecz kolum- pw SRO A Ri mm hdc WE 


nem i zwyczajnem zebraniu akcyonaryuszów 
na zacierowa osobno dywidendę w stosunku 69/. — Ze sprawo- 
a lutrynkowa osobno, 4 m. zdania wyjmujemy następujące dane: 
wysokości 2.000 , | 
Kadz zacierno chłodząca > 1.600 ,, Wam don "lot beczek rubli 
Ekshaustor do kadzi zacier- sarstwa wynosił. . 2,828 = 13,333,535 
nej . : "E : 99 ,, | Wywóz okowity za gra- 
Pompa parowa do kwaśne- | nice . . : . 4.734 = 21,088 754 
go zacieru , z» © 450 ,, | Sprzedaż miejscowa . 243 = 1,092.159 
Parnik Henzego z armaturą M 4 | 7.806 —'36,414.428 
MGM. +: v gs 650 . sou ne w rektyfikacyi 5,704.017 
Gniotownik do slodu . . 900—300 ,, Stosownie do uchwały nadzwyczajnego 
Aparat do robienia holowicy 459 ,, | ogólnego zebrania z dnia 11. kwietnia r. b. 
Pompy do wody i do słod- zawarto 1lO-letni kontrakt ze skarbem dla 


kiego zacieru są tam w rozmaitych cenach, | 99zyszczania okowity na potrzeby monopolu. 
Dla uskutecznienia tej czynności rozpoczęto 


których atoli nie podaję ë obawy, aby ten budowe nowej rektyfikacyi na Pradze i wy- 
wykaz może nie wydawal się cennikiem tej jednano pozwolenie na powiększenie kapitału 
firmy Na żądanie atoli firma ta udzieli akcyjnego o 300.000 rubli przez emisyę 400 
wszelkich dalszych wyjaśnień — a TM nowych akcyj po 750 rubli Kapital akcyjny 
tejże jest: Reichel & Heiszler, Budapest takim sposobem będzie podwojony. 


zb Rezultaty eksploatacyi przedstawiają się 
PPI „MY. 2820. (C. d. n). wedle Los, AN © 
Wpływ z rektyfikacyi wynosił 87,459.46 
Część ekonomiczna. M z wywozu okowity . 35,388,42 
|Z procentów od kaucyi wywo- 

"Wyrób spirytusu w Austryi w czer- ,, 970) ° ,. * l a ° ` taga 
wcu 1896. Według wykazów urzędowych wy- Z należności wątpliwych ne a 
produkowano w czewcu 1896 r. w Przedlita- Z reklamowanych iiaohtówam| „+ +, IGNOR ve. š 369.55 
wii spirytusu w  gorzelniach podlegających Razem . 125,894.82 
opłacie od konsumcyi 8,754 557 litrów à 100°,,, Koszta ogólne wynoszą . . (5,988.89 
w gorzelniach zas podlegających opłacie od Pozostało zysku . 49,905 98 
produkcyi 24.300 litrów à 100”,. razem zą- | Do tego przybywa saldo z r. z. _ 1,935.89'/, 
tem 8,718,851 litrów à 100%. (W zeszłym łe a i ug pn 
roku wyprodukowano w tym samym miesiącu 
8,369.8E5 litrów á 1007), Z sumy tej odpisano na amortyzacyę bu- 


* Wyrób spirytusu w Węgrzech dowli, maszyn i aparatów w stosunku 10°/, 
w maju 1896. Według wykazów urzędo- rubli 8,405.52, narzędzi fabrycznych. utenzy- 
wych wyprodukowano w maju 1896 r. w We- | liów, oraz koni 1 wozów rub. 8,/44 05, re- 
grzech spirytusu w gorzelniach podlegających zerwa na odbiorców rektyflkacyl (z pozycya, 
opłacie od konsumcyi 8,352,659 litrów à 1002}, | w stanie czynnym 32.607) rub, 4,260.77 
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niemniej 5”, podatek rządowy 
43,507.16 rub 2,175.86, pozostaje 28,255.62'/,, 
z których po odpisaniit na kapeal. zasobowy 
w stosunuu 209/, 5,651.12 1 na gratyfikacye 
dla urzędników rub. 2.000, przeznaczono na 
dywidendę rub. 18.000, t w stosunku 6°/, 
od kapitału akcyjnego Pozostałe 2,604.50!/, 
przeniesiono na przyszłą kampanię. Majątek 
vowarzystwa wynosi obecnie rub. 391,578.82'/,. 
Gazeta Handl. 


Rozmaitości. 
* Akcyza w Rossyi od stopnia spirytusu, 


używanego ną potrzeby przemysłu ma byé | 


zniżona do 2 kop., jak donoszą ,,Biri. Wied.". 

* Kontrabanda w Rossyi. Zaprowadze: 
nie akarbowej sprzedaży okowity w guber- _ 
niach południowo - zachodnich wywołało tam 
już wypadki kontrabandy. Tak n. p. „Wyłyń'*' 
donosi, że w niektórych bawaryach i restau- 
racyach, mających prawo sprzedawać trunki, 
sprzedawaną bywa potajemnie, up. w czajni- 
kach niby woda gorąca, nietylko wódka ze 
składów okowity, ale nawet sprowadzana 
drogą kontrabandy. Na okoliczność tę zwró- 
coną została uwaga miejscowego dozoru akcy 
zowego. 


* Parch kartoflany jest to ogólnie roz- 
powszechniona choroba ziemniaków, którą 
cechują chropowate, strupowate plamy na po- 
wierzchni kłębów. Według badań amerykań- 
skich uczonych Boleya i Thaxtera stanowią 
przyczynę tej chorolv mikroorganizmy, które 
początkowo wywołują w dotkniętem chorobą 


miejscu szybkie dzielenie się komórek i two- į 


rzenie wewnątrz kłębów warstwy korkowej. 
Komórki, ponad nią leżące, gniją i po przy- 
schnięciu tworzą strupy. Zawartość mączki 
w kartoflach wskutek tego widocznie sie 
zmniejsza. Boley znalazł podobne chorobliwe 
objawy i na burakach cukrowych. 


Dlą uniknięcia choroby należy kartofle, 
przeznaczone do sadzenia, moczyć w roztwo- 
rze sublimatu (1: 1000) i unikać plantowania |. 
kartofli na polach, na których poprzednio 
często były sadzone. gdyż w tych miejscach 
parch łatwo je opanowywa. 

* Wprowadzenie kartofli do Euro- 
py przed 300 laty. Irlandzkie towarzystwo 
ogrodnicze zamierza urządzić w listopadzie 
wystawę kartofli w Dublinie dla 
uczczenia 300-letniej rocznicy wprowadzenia 
kartofli do Europy. W r. 1596 zasadził Sir 
Walter Raleigh w ogrodzie swej willi w Youg 
hal w hrabstwie Cork pierwszy raz kartofle 
w Europie. Dom Raleigha jest utrzymany 
wtym samym stanie, w jakim był w r. 1596, 
Zwiedzajacym pokazują dzis jeszcze miejsce 


Rozmaitości. 


od sumy. 


Nr. 19. 


* Urodzaj kartofli. W Niemczech odby- 
wa się obecnie sprzęt kartofli z bardzo lichym 
rezultatem; od 10O-ciu lat nie był on tak 
złym Owoc w przeważnej części jest nad- 
gnily. a dobywanie jego przedstawia wiele 
trudności. 

* Towarzystwo oczyszczania i sprze- 
daży spirytusu w Warszawie. W prezy- 
dyum tej instytucyi zaszły ziniany. Długo- 
letni prezes zarządu, p. Adam Przanowski, 
zrzekł się mandatu, skutkiem czego wybrano 
na.prezesa p. Ludomira Cywinskiego. Na wi- 
ceprezesa wybrany został ks. Mieczysław Wo- 
roniecki. 


© NADESŁANE. 


Maine dla chodowców hith ODASOWEO ! 


Dzisiaj, kiedy chów bydła w naszym 
kraju stol na tak wysokim stopniu rozwoju 
1 przybiera coraz szersze rozmiary, nieobojęt- 
nym jest dla każdego chodowcy wszelki wy- 
nalazek praktycznie zastosowany w gospodar- 
stwie dla ochrony i zdrowia swego bydła 


Do tych wynalazków należy niezaprze- 
czenie przyrząd kauczukowy, który się znaj- 
dować powinien w każdej stajni, gdzie stoi 
bydło opasowe, nierzadko bowiem zdarza się 
przy karmie bydła kartoflami zadławienie się 
bydlecia, a przyrzędem , który jest pod ręką 
usuwa się z łatwością niebezpieczeństwo. 

Również niezbędnym, a bardzo ważnym 
środkiem zaradczym przy wzdęciu się bydlę- 
cla jest przyrząd, który w podobnym wy- 
padku wprowadza się przez kanał pokarmowy 
do żołądka bydlęcia i za pomocą tłoka wy- 
pompowuje się tamże nagromadzone gazy. 
Rezultat jest prawie zawsze zadowalniający. 

Oprócz wyżej wspomnianych przyrządów, 
które zawsze w najlepszym gatunku tylko 
prowadzę, polecam jeszcze przy tej sposobno- 
ści i inne artykuły niezbędne w gospodarstwie 
i przy chewie bydła, a mianowicie: Trokary, 
Clystyry cynowe i Lejki gumowe dla bydła. 
Nożyce do strzyżenia owiec i koni, Sól glau- 
berską 1 kamienną, Fluid Kwizdy dla koni, 
Proszek Korneuburski, Kwas karbolowy, Kre 
zolinę, Lysol, Proszek jodotormowy. Jute 
zwykłą, karbolowaną i jodoformowaną, Szczotki 
1 zgrzebła dla koni i bydła itp. itp. itp. 

Wszelkie inne artykuły objęte specyal- 
nym cennikiem utrzymuję zawsze na składzie 
po cenach najprzystępniejszych. 

ALOJZY HUBNER 
Lwów, Rynek |. 38. 


Nowy nakład szczegółowego cennika mego 


w ogrodzie, gdzie zostały zasadzone pierwsze | opuścił druk + jest do dyspozycy: szanownej 


bulwy kartoflane. 


P. T. Publiczności. 
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Kompletne urządzenia gorzeln. parniki, 
za'iernie i kadzie chłodzące, peryodyczno 
i ciągłe aparaty destylacyjne. 


Novak i Jahn, Praga-Bubna. 
Firma trudni się specyalnie, wyrobem powyższych 
urządzeń. 


F. Bredt i Ska. Ottynia. 

Ferd. Dolainski £ Comp Wiedeń. 
H. Cegielski Poznań. 

L. Zieleniewski, Kraków. 

E. Leinhaas, Freiberg, Saksonia. 
. Quissek i Geppert , Bielsk. 

. Ringhoffer, l'raga. 


€ 


D. Wachtel, Wrocław (Breslau), fabryka maszyn | 


poleca się do urządzania gorzelń i fabryk. T. Romaszkan we Wiedniu, Wassergasse 24. 


krochmalu 
J. Grüner. Sokal. 
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COCCO Ogloszenia. 
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Drobne ogłoszenia. 


Za ogłoszenia w le] rubryce płaci się po 2 ct. 
od wyrazu). 


Maszynista eqzaminowany 


dokładnie obeznany z reperacya maszyn p:rowych, 
kompletną reperacya lokomobil i młocarń parowych 
jako monter i ślusarz maszynowy, obeznany z to- 
czeniem żelaza, odlewaniem mosiadzu. ohchodze- 
niem sie ze światłem elektrycznem, dynamomaszy- 
nami oraz z wszelkiemi maszynami po gorzelniach 
parowych, młynach i tartaknch 


poszukuje posady rocznej zaraz lub od 
początku przyszłego (1597) roku. 
Adres: Adolf Nehring, 
Herrsch. O ermaschinist in Barcs - telep. a | Drau 
Komitat Somody, Ungarn. 


— e x= l xr, k'ir = 
z kilkuletnią praktyką 


(w dużych gorzelniach) poszukuje posady w Kró-. 


lestwie lub Cesarstwie. Może się wykazać chlubne- 
mi świadectwami. 
Adres: Herman Kepert w Siedlcach. 
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Kotły parowe. maszyny parowe, pompy, 

rezerwoary, armatury i t. p. 
Novak i Jahn. fabryka maszyn, Praga-Bubna. 
Emil Twerdy. Bielsk koło Białej.“ 
Wyroby powrożnicze. 

Towarzystwo powroźnicze w Radymnie. 


Armatury. 
F. Wajdowski i Syn, Lwów ul. J. Bema 17. 


Handle żelaza. 


| Piotr Chrzastowski, Lwów, pl. Kapitulny 1. 


Fabryki smarowidła do maszyn. 


B. Aksler w Drohobyczu. 


Dom komisowy dla bydła. 


Drożdże dla gorzeln. 


K. Bałłaban, Lwów, Halicka 23. 


Fabryka spirytusu i drożdży prasowanych 
w Austryi 
poszukuje technicznie wykształconego 
kierownika gorzelni 


| któryby był obznajomiony tak z metodą wiedeńska 


jak i innemi nowszemi metodami fabrykacyi droż- 
dźy prasowanych. 
Płaca według umowy. — Oferty wraz z odpisami 
świadectw (które nie zostaną zwrócone) nadsełać 
należy pod P. A. 1762 do Haasenstein & Vogler 
(Otto Maass), Wien I. 


 Upraszam oferty na 230 hl. nierafinowanego 
„spirytusu 
bez beczki loco Galicya. Joach. Soltys. Kreuzburg 
O. 5. 


Mlody człowiek z trzyletnią praktyka — 
w gorzelniach za granicą, w Królestwie i Rossyi 


poszukuje odpowiedniego miejsca. 
Oferty pod adresem: 


Gorzelnik kawaler 
katolik, z 4-klasowem wykształceniem będący za- 
razem destylatorem 
poszukuje posady od 1. października. 
Adres: Wacław Chlewski. w Lubosni 
p. Szczerców, gub. Piotrkowska, 


LOWE mu ELO ana roni dze 
w RADYMNIE 
poleca swoje wyroby powroźnicze i sieciarskie. Cenniki na żądanie gratis i franko, 


Fabryka 
TŁUSZCZÓW i SMAROWIDEŁ 
Bazylego Akslera 
w Drohobyczu 


poleca dla gorzelń smarowidła do osi żelaznych 


1 drewnianych, oleje do maszyn it. p. 
Cenniki wyseła na żądanie. 


212 Ogłoszenia. Nr. 18. 


Juliusz Quissek i August Geppert 


fabryka wyrobów miedzianych i metalowych 
kotlarnia 
w Bielsku (UE SK PASS EEE 
do zupełnego urządzania, gorzolá i rañaeryj spirytusu i t. d. 


APARATY WSZELKICH SYSTEMÓW 
bez przerwy działające (ciagłe), aparaty Galla, Szhwarza i. t. d. z ta'erzami 
zwykłymi lub też syste -u opatentowanego, albo też ze znakomita 


eż. 
^ 1 


] l- deflegmacya. 

À Niezaprzeczenie najlepsze wykonanie ! 

H PAZ . , . , e . . ° La 

NZ S Polecają również: parowe pompy injekcyjne dla zacierów, aparaty do 
if rozdrabiania zacieru, głównie używane do zboz (patent ozna jmione) 
# Nieprzescignione kadzie zacierne z c.lodzeniem, chłodniki do drożdzy i ho- 


| 
| 


łowicy, kotły parowe i parniki Henzego wszelkicu systemów, rezerwoary 
na spirytus oraz wszelkie roboty kotlarskie. 
' OA a Wszelkie armatury, wentyle, krany ete. ete. 
EP" Rekonstrukcye i naprawa jak najtaniej. gaz 


| 


AKOB GRÜNER 


Fabryka wyrobów metalowych i kotlarnia 
w Sokalu 
| üfzádza. : 


całkowite gorzelnie rolnicze 
podejmuje się wszelkih rekonstrukcyj starych gorzeli 


1 dostarcza: 
et KOTŁY PAROWE wszelkich systemów 
ná PARNIKI HENZEGO 
DES PŁUCZKI do KARTOFLI 73:8 


NE  KADZIE ZACIERNE własnego, jakotez innych 
systemów z przyrządami do chłodzenia 1 rozdrabniania 
zacieru, 

Rezerwoary na spirytus I wodę 

Aparaty odpędowe ciągłe i peryodyczne. 

— POMP Y do wody, zacieru i spirytusu 

MASZYNY PAROWE 


Wykonuje wszystko jak najsumienniej i po najtańszych cenach, 
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przemysłowi gorzelniczemi. 
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Organ Tow. Gorzelników Polskich 


we Lwowie. 


ZW à Szkoły Politechnicznej. 


Shaw ode Z dao Edi ipfbtu na wy- 


stawie w Bud: ŻA — Część ekonomiczna. — Kaum maca — Nadesłane. — Deis uzquiec 


Wyehodzi 
dwa razy na miesiąc 


| kosztuje wraz z przesyłką pocztową : 
W Austro - EDA 


we Lwowie 


Rocznie . . Mk 6 zir. 
PoMrocznie 1.04% 04 3 zlr. 
W Rossyi: 

Roc znie JAW EM... 4 rs. 
Polrociie «= . « wo. 2 rs, 


W Niemczech: 


Rocznie 


Półrocznie 


Redakcya i Administracya 
Lwów 
uł. Sadownicka l. 223. 


8 mk. 
4 mk. 
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kwas fluorowodorowy 


Dra Eftronta 


SÓL FLUOROWA 


specyalnie 
dla gorzelń sporządzone 


dla wprowadzenia 


sposobu Efjronta 


dostarcza jak najtaniej 


Fabryka chemiczna Donaufeld 


KAROL ROSENZWEIG 


Reprezentant towarzystwa „Societe Generale de Maltose 
WIEN L, GÉTREIDEMARRT 14. 
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Wien X. Simmeringerstrasse 179. 


C. k. uprzyw. 


Fabryka maszyn 1 wyrobów metalowych 


oraz KOTLARNIA. 
Specyalna fabryka dla kompletnych urządzeń 
Gorzelń rolniczych i fabrycznych, 
Rafineryj spirytusu 


oraz 


fabryk drożdży prasowanych. 


Kontrolne aparaty miernicze, najlepszy ze wszystkich w użyciu bedących 


systemów. 
N. 1 
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x * 
C. k. vg uprzyw. 


FABRYKA MASZYN 


(oLEs="arNie żelaza i rrueteli 
pod firmą 


L. ZIELENIEWSKI w KRAKOWIE 


poleca jako swoją specyalnosc : 
Kotły parowe skowane stałe i przewoźne *) 
Maszyny parowe różnej wielkości *). 


Kompletne urządzenia i rekonstrukcye gorzelti. 
Rezerwoary na spirytus i wodę. — Pompy wszelkiego rodzaju etc. 


Powiększywszy znacznie ODLEWARNIE wykonuje szybko 
wszelkie odlewy podług rysunków i modeli własnych lub nadesłanych. 
Cenniki i kosztorysy darmo i franko. 


*) Odznaczone na wystawie krajowej we Lwowie w r. 1894, dyplomem honorowym 
c. k, Ministerstwa handlu. 
À *) Złotym medalem Izb handlowych. w 


-aterty, 


Marki ochronne i ochrone wzorów tak w kraju jak 
i zagranicą wyrabia 


Właściciel rządowo upoważnionego biura patentowego 
oraz technicznego i konstrukcyjnego biura. 


Kompletne urządzenia 


us GORZELŃ ROLNICZYCH «mg 


DRIN KICIDXEDR e dög oa 
Y be 


przyrządy do rektyfikowania spirytusu 


kotły parowe, rezerwoary żelazne 


na spirytus, kadzie zacierne, parniki, 


pompy, | i | 
) Konstrukeyjne przeprowadzanie wynalazków. 
całkowite urządzenia rzeźni, miedziane i Ze- Wien I. Jasomirgottstrasse Nr. 4. 
lazne kotły do warzenia piwa, pompy dla Adres dla telegr. Privileg Wien. Telefon Nr. 7884. 
piwa i chłodniki, kadzie na brzeczkę | Najwiekszem i najznaczniejszem czasopismem fachowem 
przyrządy do chłodzenia piwa i Austro - Węgier, wychodzacem w niemieckim języku jest 
w r. 1851 założone, wychodzące we środę i sobotę w for- 


macie folio, o bogatej treści, bogato ilustrowane i elegancko 


MASZYNY PAROWE | wydane nadzwyczaj rozpowszechnione czasopismo: 
Ld anre tp aon „WIENER LANDWIRTSOHAFTLICHE ZEITUNG 


: Pe Tü | p we uw ud 
WE najniższych cenach hedaktorowie: Hugo H. Hitschmann, Joh. L. Schuster 
; i Adolf Lill. 
Fabryka wyrobów metalowych Pismo ma bardzo wielu wyborowych współpracowników. 


Każda gałąź rolnictwa jest uwzględnioną. Bogata część inse- 


ratowa. Dla pracodawców prośby o posady, dla szukających 
” posad, wolne posady w wielkiej ilości. Cena na kwartał 
złr. 3. dla Niemiec złr. 3.25, dla reszty zagranicy złr. 3.50 


; > Okładki po 1 złr. Anonsy po 5 ct. od szpalty i milimetra. 
w BIAŁEJ koło Bielska (Galicya). Hugo H. Hitschman s Journalveriag, Wien, l., 
Dominikanerbastei 5. 
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Pierwsze -qalicy]sKle 


Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów | Maszyn 


w. SANOKU oc 

przedtem * 
kmoLZLKX1LIECZ Jlp]iriselcr + 
buduje jako specvalnosé kompletne urządzenia + 


4 
y 


GORZELN, DENTYLARBNI SPIRYTUSU, 


magazynów, browarów, cukrowni i innych podobnych zakładów Find 


£ 1 
wYy 


LS 

Fabryka posiada osobny oddział dla budowy tych aparatów, zaopatrzony we wszelkie + 

potrzebne narzędzia mechaniczne 1 pozostaja acy pod kierownictweru inżyniera sLecyulistv. AA 
Fabryka podejmuje sie wy konania planów odnośnych budynków, jak nie mniej dostarcza + 


pojedyńczych przedmiotów jak: 


E MASZYN i KOTŁÓW PAROWYCH GQ 
— Parnilków ns 
Fe zd Zi zaciernych chłodzących 
s Aparatów destylacyjnych 3 
systemu Pistoryusza 1 kolumnowych, tak Ln S. jak 1 ciagłych, dalej 


I^orp.i re m'en ar me SE m st tuse 
i t. d. 


*%+ EA 
wYywvv Y 


— —— 


Osobny oddział budowy wagonów 


dostarcza cystern do transportu spirytusu lub melasy, specyalnych wagonów do transportu piwa itp. 


FYEKYKYKEKYKKKRKYKKKKKKKKE 


SKKKKEEEE 


dierndorfska fabryka produktów chemicznych i sztucznych nawozów x okład 


poleca pod gwarancyą zawartości 


Nawozy sztuczne INSTRUMENTÓW 


oraz wolne od chloru à arsenu 


WAPNO do KARMY do kontroli 
(Futterkalk) | | | 
wypyóhowamy środek « dla postpowania technicznego 


wychowu młodego bydła — zapobicienia rozmick- 


czeniu kości — zapobieżenia poronieniom — dla w POTURZYCY poczta SOKAL 
wzmocnienia kości — gojenia grudy oraz po- 
dniesienia wydajności mleka. poleca 
Attesty rządowych stacyj doświadczalnych jakoteż wiele pism z uznaniem ° 
od większych zarządów dóbr oraz hodowców bydła mogą być okazane na FOSC ete przyrzad èf 
żądanie. š » 
. . ' oraz 
Biuro centralne : Wiedeń, II. 2., Novaragasse Nr. 24. 


PASY do MASZYN. 


Instrumenta wyseła sie też do Rossyi. 


AKCYJNA GARBARNIA w RZESZOWIE PR II. 
Przy zamówieniu ponad 25 rs. nie liczy sie 
poleca | E kosztów opakowania. Porto do Rossvi opła- 
odznaczone na wystawie lwowskiej z ca zamawiajacy. 
A a emy l -— jądra skór ow PA Ceny z doliczeniem cła sa znacznie niższe 
; jak w liossyi przeto opłaci się zapisywać 
uS- PAST MASZYNOWĘ IMPREGNOWANK w instrumenty z naszego składu. 
kitowane i szyte, jakoteż RZEMYKI do wiązania i szycia 
pasów. 


Smarowanie tych pasów zupeł nie zbyteczne, gdyż są impre- Ka PE w a zwa . ze DRE na 
| : z : p . Le morach cłowych i ci będą baczyli na to, aby po re- 
gnowane, a na wilgoć, proch 1 wysoka ciepłotę nieczułe. wizyi cłowej wszystko było należycie opakowane, wsku- 
Liczne uznania tek czego za szkodę w transporcie nie odpowiadamy. 


od P. T. właścicieli dóbr, gorzelni, młynów, fabryk. ws 
kopalni naíty i t. p. WEE Cenniki wysyła na żądanie. 
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Fo: BRED'L i Sopka 


fabryka maszyn, kotłów parowych I aparatów, odlewarnia żelaza | metali 


(między Stanisławowem a Kołomyją) 


' 
W Ottyni tuż obok dworca kolejowego położona 
Stacya telegraficzna, pocztowa i dla pociągów pospiesznych w miejscu. 


Zatrudnia w dziale maszynowym 22 robotników. 


wyrabia kompletne urzacizenia 


dla : 


orzel, fabryk drożdży, browarów, młynów, tartaków, fabryk krochmalu, cegielni I t p. 


Między innemi dostarcza : 


mae koty parowe wszelkich systemów, RezerWoary, Parniki Henzego, 7E 
wg !!! Piuezki do kartofli !!! -PE 


Flewatory, Ślimaki do transportowania masy geste] 


POMPY | 5: Œ 
] i parow -JE 
Guiotowniki do słodu, śrótowniki i młyny na drewnianej podstawie, 
EL ms AE, Ms om poc ALOES 2 EJ 
Uzbrojenia, kurki, wentyle w Zelazie i metalu. 
PRASY FILTROWE DO DROZDZY i t. d. it d. 


Plany i kosztorysy darmo. 
W szelsie relsonstrulscye i naprawy jal najtaniej. 
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> łołoleleletetolatetatetatotalatntetetatetaletetetalaatatetatetate tola talatatalatatateletatatatotalatetabtatatatalabieihtolai2X 
= August Schumann Syn i Spółka - 
Eo Lwów ==" D yyerzeë r ION 18. 
75 Fabryka założona w roku 1852. — Listy pochwalne i srebrny medal rządowy z r. 1870. 5 


Rekonstruuje i urządza, Gorzelnie, Browary, 
Rafinerye, Wodociągi, Wykonuje kotły pa- 


VAN ANA 
EZEN ZENET TV 


4 M A 


Opp 


A 

ke rowe i aparaty gorzelniane każdego rozmiaru >% 
< i systemu, Rezerwoary żelazne na spirytus itp. == 
Kc POMPY i STUDNIE, Wszelkie wyroby z mie- — 
ŻE dzi i mosiądzu. :$- 
<š E Przyjmuje wszelkie reperacye. >= 
xš ! | x= 
x 5 me Kosztorysy i cenniki na żądanie bezpłatnie. Sz 
= Y > 
= ; = 
Ec Ar Adres telegrafiezny : = 
ke AUGUST SCHUMANN, Lwów. = 
<= Telefon Nr. 110. x= 
ke = 
M SA tx P KAKAO PM WA AVS AAA WA WA OK AA APR RAA PA M ^ À ZĘ x CA APM AVR x xÇ 
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mm n 


c. k. uprzywilejowana 


fabryka maszyn, kollara dla wea żelaznych 1 miedzanye 


odlewarnia żelaza i metali 
Lwów, Podzamcze, ulica św. Marcina 11. 
Rok założenia 1837. 
Wykonuje: urządzenia gorzelń, browarów, młynów, tartaków, fabryki krochmalu, 
gipsu, cementu 1 t. p. 
Kotły parowe różnych konstrukcyi, Parniki Henzego. kadzie zacierne, 
Rezerwoary żelazne na wodę, spirytus, nafte itp. 


M parowe w edług najnowszych konstrukcyi, transmisye, płuczki, elewatory, windy do kar- 
«NA LUI tolli, mies zadla, gniotowniki do słodu zielonego | suchego, pompy do wody i zacieru i t. p. 
rolnicze jako to: Kieraty, młocarnie, gniotowniki, młynki, szrotowniki, wialnie, młynki polskie, 


Nn : n n Fw 


Y 


Utrzymuje na składzie: Pasy skórzane, parciane, samosmary, puszki na oliwę, oliwę maszynową, 
cegły ogniotrwałe, manometry, kurki kontrolne, wodoskazy, wentyle, ruszty, pokłady, drzwiczki, szyby, pod- 
stawki w różnych rozmiarach, 


Wykonuje odlewy żelazne z własnych lub nadesłanych modeli. 
IMB Sprowadza i pośredniczy w zakupnie lokomobil, młocarń parowych i przewozowych. "Œ 
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Urbanowski Romocki | Spółka 


"AUT Poznani alíg ts MS 


j bii żelaza, Fabryka machin, Kotów parowych, 


oraz wyrobów z miedzi 


= Specyalność fabryki: budowa nowych gorzel i prze- 
budowywanie starych podlug własnego systemu za najlepszy 


uznanego. 
—t == 
. Kotły parowe wszelkiego rodzaju. — Machiny parowe. 


Płuczki do ziemniaków z przyrządem do oddzielania kamieni. 

Aparaty Henzego do gotowania i rozdrabiania ziemniaków. 

| Kadzie zacierne z przyrządem rurkowym do chłodzenia zacieru 
1 exhaustorem. 

Gniotowntiiet do zielonego i suszonego słodu. 

Pompy do zacieru. — Pompy parowe do zasilania apa- 
ratu destylacyjnego. 

Pompy do ztmnej wody. 

Przewody ruchu, jakoto : 
kręgi, koła zębate 1 t. d. 


er 
AE mmm 
B 


wały przewodowe, łożyska, pasowe 


— h s ia 


Ko- 


Wyjątek z łaskawie udzielonego nam świadectwa przez Mieczysława hr. 
marnickiego w Jaroslawicach, pod Zborowem. 
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^ I 25 
/ 0 . . o , z | [e 
x Wielm. Urbanowski, Romocki 4 Spółka w Poznaniu! ha 
6 / s ! /8 
°) Pomimo, że świeżo przezemnie pobudowana parowa gorzelnia w Jarosławicach a 
A jest dopiero od dni czterech w pełnym ruchu to już dzisiaj przychodzi mi podziękować ko 
+ Panom za dzieło, które pod wszelkim względem każdy za udatne uznać musi. | (8 
$X Obok kotła parowego systemu kornwalijskiego i aparatu Henzego, które je 
Hn są skowane i jakby ukute z jednej części danego materyalu, oprócz pomp, płuczki 28 
rai i elewatora do kartofli, podnieść muszę zalety Panów nowo ulepszonej i Waszego [i s 
co systemu kadzi zaciernej, która swą funkcyę mięszania i chłodzenia zacieru, spo- he 
Tut trzebowywując bardzo małą ilość wody i mechanicznej siły, spełnia ku szczególnemu $ © 
$X memu zadowoleniu. W przeciągu pół godziny otrzymuję zacier ostudzony z 50 IE 
s na 10" R., co czynność całą w gorzelni tak dalece ułatwia iż 2 zaciery uskuteczniam 2/5 
ae, w przeciągu 4 godzin, robiąc przez to znaczną oszczędność na materyale opałowym. |» 
ka Z tych względów szczerze polecam wyroby Panów właścicielom ziemskim ; nie Es 
rad wątpię, że na obszarze Galicyi znajdziecie Panowie bardzo obszerne pole zbytu. HR 
LE/ +: 
ch Z wysokim szacunkiem H E 
+> Mieczysław hkomarnicki. s 
= Zgłoszenia łaskawe przyjmuje: biuro centralne POZNAŃ 3. 3 
H | lub też biuro filialne L W Q W, ul. Kraszewskiego 23. Bose 
Te | D E i EET A t ' EH 
> Za wykonanie planów i kosztorysów osobnych likwidacyi nie wystawiamy. 305% 
«9/4 ks 
SS ETEHETEFETEFETETTE TETTETETT ETET PETEFET A FTYTYRPPTYWTYTYA | sę 
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Fabryka 
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w Poznaniu » 


| | | WYK ka 
wykonuje urządzenia gorzelniane trwale dobrze i tanio. * 
19 


Kilkadziesiąt gorzelú tak w kraju, jak po za granicami zbudowanych, funguja 4 
z dobrym skutkiem; uprasza się zatem Szanownych Interesentów o łaskawe 
poparcie. 


-—— Ca ACER —— 


Kopia listu z Dzierzbi pod £Łomżą, Stawiskami Król. Polskie 


z dnia 14. grudnia 1590. 


Pospieszam zawiadomić W. Panów, że gorzelnia parowa w Dzierzbi, do której, 


dziś po za sobą pięć dni, z których -możemy sądzić o działaniu tak każdej części 
z osobna, jak i wszystkich razem, nietylko nie mamy powodu do zrobienia 
jakiegokolwiek zarzutu, ale przeciwnie zmuszeni jesteśmy przyznać, że 
wszystko jest wykonane z największą dokładnością i sumiennością. 
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19 

16 

Ca 
maszyny i przyrządy, w dniu t. m. została w ruch puszezong. W ten sposób majac + 
i a 

* 

(9 

(b 

Ca 
Szczególniejsze uznanie należy się z naszej strony fabryce za 19 
wodociąg, który pomimo niedogodnych warunków miejscowych, wypadł 19 
doskonale i od pierwszej chwili funkcyonuje wybornie. 19 
Administrator dóbr Dzierzbia : 

podp. T W oyczyńskt. 


Sł. Paciórkiewicz gorzelnik. 


s 

€ za wyłączeniem części miedzianych, fabryka H. Cegielskiego dostarczyła wszystkie 
€ W ubiegłym roku 1874. urzadzila fabryka w Dobrach Komierowie własności J Wgo 
€ Szambelang Dra Komierowskiego w Nieżychowie poczta Białośliwie (Weissenhóhe) W. Ks. 
4 Poznań aaa nowa gorzelnię, o zaletach 1 dobroci której jest JWny Szambelan 
Komierowski gotów na zapytanie dać odnośne wyjaśnienia. 


Opórcz gorzelń buduje fabryka także: mączkarnie (krochmalarnie), młeczarnie La 
i inne zakłady przemysłowe, jak najtaniej i najpraktyczniej urządzone. 19 
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Wydawca : Wiktor Syniewski. | Z Drukarni Ludowej we Lwowie pod zarz. Sian. n. Baylego. 


